
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa optycznych czujników stężenia pyłu 

zawieszonego PM 2.5 oraz elektrochemicznego czujnika ozonu do konstrukcji modułów 
pomiarowych, które będą działać w sieci otwartego monitoringu jakości powietrza w ramach 

projektu „Czy wiesz czym oddychasz? Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz 

czystszego powietrza” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Instrumentu 
Finansowego LIFE, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nr projektu: LIFE17/GIE/PL/000631. 
 

Część 1 – Optyczny czujnik PM2.5 nr 1, 
Część 2 – Optyczny czujnik PM2.5 nr 2, 

Część 3 – Elektrochemiczny czujnik O3.  

 
I. Szczegółowy zakres usługi:  

Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa: 

1. Część 1. Optyczny czujnik cząstek PM2.5 – 100 sztuk według specyfikacji technicznej: 
  - dokładność pomiarów: 

• w zakresie od 0 do 100 µg/m3: max. ±10 µg/m3, 
• w zakresie od 100 µg/m3: max. ±10%, 

  - zakres pomiarowy: min. 500 µg/m3, 

  - rozdzielczość próbkowania: max. 1 µg/m3, 
  - częstotliwość próbkowania: max 1 sekunda, 

  - czas rozpoczęcia pomiarów od włączenia: max. 10 sekund, 
  - żywotność przy pracy ciągłej: min. 8 lat, 

  - napięcie zasilania: 5V, 

  - prąd pobierany podczas pracy pomiarowej: max. 60 mA, 
  - zakres temperaturowy pracy: min. od -10 do 40 °C, 

  - interfejs komunikacyjny: min. UART, I2C, 

  - wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: max. 41x41x13. 
 

  2. Część 2. Optyczny czujnik cząstek PM2.5 – 100 sztuk według specyfikacji technicznej: 
  - dokładność pomiarów: 

• w zakresie od 0 do 100 µg/m3: max. ±10 µg/m3, 

• w zakresie od 100 µg/m3: max. ±10%, 
  - zakres pomiarowy: min. 500 µg/m3, 

  - rozdzielczość próbkowania: max. 1 µg/m3, 
  - częstotliwość próbkowania: max 1 sekunda, 

  - czas rozpoczęcia pomiarów od włączenia: max. 10 sekund, 

  - żywotność przy pracy ciągłej: min. 3 lata, 
  - napięcie zasilania: 5V, 

  - prąd pobierany podczas pracy pomiarowej: max. 100 mA, 
  - zakres temperaturowy pracy: min. od -10 do 40 °C, 

  - interfejs komunikacyjny: min. UART, 

  - wymiary zewnętrzne obudowy [mm]: max 38x35x12. 
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3. Część 3. Elektrochemiczny czujnik ozonu (O3) – 5 sztuk według specyfikacji technicznej: 
  - typ: trzy elektrodowy elektrochemiczny, 

  - dokładność pomiarów: max. 1000-2000 nA/ppm, 

  - zakres pomiarowy: min. 0-1 ppm, 
  - zawierający filtr przeciwpyłowy, 

  - zawierający konwerter 4-20 mA, 

  - prąd zerowy przy 20 °C: max. ±20 nA, 
  - rozdzielczość próbkowania przy 20°C: max. 0.02 ppm, 

  - dryft pomiarów: max. 10% całej skali, 
  - czas odpowiedzi max.: 

• T50: 15 sekund, 

•  T90: 60 sekund, 
  - żywotność przy pracy ciągłej: min. 18 miesięcy, 

  - prąd pobierany podczas pracy pomiarowej: max. 100 mA, 
  - zakres temperaturowy pracy: min. od -10 do 40 °C, 

  - zakres wilgotności pracy: min. 15-90% RH, 

  - zasilanie: max. 30VDC, 
  - wymiary zewnętrzne [mm]: max. 45x25x23.  

 
Zamówienie dla wykonawcy obejmuje: 

1. Zakup optycznych czujników cząstek PM2.5, elektrochemicznego czujnika ozonu. 

2. Dostawę do Zakład Klimatologii Uniwersytet Wrocławski, ul. Kosiby 8, 51-621 Wrocław 
3. Ubezpieczenie w trakcie transportu. 

 

 
II. Planowany termin realizacji 

• Zamówienie będzie realizowane do 31.03.2020 r. 


